
ZASOBNIKI BUFOROWE

Modele: G - I/F   |   G - II/F   |   G - IS/F   |   G - IIS/F

Akumulacja ciepłej wody obiegu pierwotnego

Instrukcja instalacji i użytkowania
dla instalatora i użytkownika

PRODUKT CERTYFIKOWANY

Wszystkie nasze modele posiadają certyfikat zgodności 
z Europejską Dyrektywą “Wyposażenie ciśnieniowe” 
97/23/EEC (art. 3.3).

Oznaczenie CE oznacza, że produkt jest zgodny ze 
wszystkimi dotyczącymi go Normami Europejskimi. 

Oznacza to, że nasze produkty posiadają oznaczenie 
CE, co umożliwia ich sprzedaż w każdym kraju Unii 
Europejskiej z całkowitą gwarancją bezpieczeństwa. ER-108/1/93

Empresa
Registrada

AENOR



Zasobnik buforowy
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G-I/F - zasobnik buforowy
G-II/F - zasobnik buforowy dostosowany do użytku zewnętrznego

Modele G-30/50/80-I/F, -II/F

d -   Zasobnik ciepłej wody użytkowej
f  -   Płaszcz zewnętrzny**
g -   Pokrywa górna**
h -   Izolacja termiczna

System transportowy
Modele G-1500-I/F, -II/F

Demontaż osłon bocznych*
Modele G-800/1000-I/F, -II/F

** opcjonalnie w modelu G-1500-I/F, -II/F

* Aby uzyskać dostęp do demontowanych osłon bocznych, 
  należy w pierwszej kolejności zdjąć płaszcz zewnętrzny

Dane techniczne
G-30

I/F, II/F
G-50

I/F, II/F
G-80

I/F, II/F
G-140
I/F, II/F

G-200
I/F, II/F

G-260
I/F, II/F

G-370
I/F, II/F

G-600
I/F, II/F

G-800
I/F, II/F

G-1000
I/F, II/F

G-1500
I/F, II/F

Pojemność zbiornika l 30 50 80 140 200 260 370 600 800 1000 1500

Maksymalne ciśnienie robocze bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Waga pustego zbiornika kg 15 20 25 30 40 55 70 110 190 220 300

Ilość podłączeń bocznych 4 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8

Ilość podłączeń bocznych dla czujników 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

p: Podłączenie górne 1/2 w. 1/2 w. 1/2 w. 1 z. 1 z. 1 z. 1 z. 1 z. 1 z. 1 z. 1 z.cal
q: Podłączenie dolne 3/4 3/4 1 - - - - - - - -cal/zew.

eh: Podłączenie boczne 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2cal/wew.
S1: Podłączenie boczne - 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2cal/wew.
S2: Podłączenie boczne - - 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2cal/wew.

tm: Podłączenie boczne dla czujnika 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2cal/wew.
R: Podłączenie dla grzałki elektrycznej - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2cal/wew.

Wymiar A: Średnica zewnętrzna 380 380 480 480 620 620 620 770 950 950 1160mm

Wymiar B: Wysokość 545 835 749 1155 985 1240 1725 1730 1840 2250 2320mm
Wymiar C 163 174 155 160 170 170 170 195 340 340 546mm

Wymiar D 221 492 435 840 170 170 170 195 340 340 546mm

Wymiar E - 164 145 280 210 290 450 430 390 525 450mm

Wymiar F - - 165 755 620 791 1114 1107 1191 1464 1536mm
Wymiar G 193 210 455 262 194 279 441 437 521 658 530mm

Wymiar H - 415 100 316 283 326 407 405 405 473 690mm
Wymiar K - - - 316 283 326 407 405 405 473 690mm
Wymiar L 240 240 253 - - - - - - - -mm
Wymiar M - 445 287 - - - - - - - -mm

Wymiar N 285 205 244 - - - - - - - -mm

Tabela ErP
G-30

I/F, II/F
G-50

I/F, II/F
G-80

I/F, II/F
G-140
I/F, II/F

G-200
I/F, II/F

G-260
I/F, II/F

G-370
I/F, II/F

G-600
I/F, II/F

G-800
I/F, II/F

G-1000
I/F, II/F

G-1500
I/F, II/F

Straty postojowe W 31 37 45 60 60 83 85 95 99 114 156

Klasa efektywności energetycznej B B B C B C C C C C C

Pojemność magazynowania l 29 51 80 136 200 260 369 600 800 1000 1500

*Opcjonalne grzałki elektryczne Moc (kW)

RI 4/2-22 2,2

RI 4/2-54 5,4

RI 4/2-72 7,2

RI 4/2-90 9,0

RI 4/2-120 12,0

Zasilanie

230V, 3F A / 400V, 3F Y

230V, 3F A / 400V, 3F Y

230V, 3F A / 400V, 3F Y

230V, 3F A / 400V, 3F Y

230V, 3F A / 400V, 3F Y

Gwint

2"

2"

2"

2"

2"

Modele zbiorników

G-80...600-I/F

G-80...600-I/F

G-200...1500-I/F

G-200...1500-I/F

G-600...1500-I/F

Wyposażenie elektryczne nie jest montowane fabrycznie a zbiorniki dostarczane są bez wyposażenia elektrycznego. Instalacja oraz montaż 
grzałek elektrycznych wykonywany jest przez użytkownika i na jego odpowiedzialność.



Zasobnik buforowy z wężownicą
G-IS/F - zasobnik buforowy z wężownicą
G-IIS/F - zasobnik buforowy z wężownicą dostosowany do użytku zewnętrznego

Tabela ErP
G-260

IS/F, IIS/F
G-370

IS/F, IIS/F
G-600

IS/F, IIS/F
G-800

IS/F, IIS/F
G-1000

IS/F, IIS/F
G-1500

IS/F, IIS/F
Straty postojowe W 83 85 95 99 114 156

Klasa efektywności energetycznej C C C C C C

Pojemność magazynowania l 260 369 600 800 1000 1500
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d -   Zasobnik ciepłej wody użytkowej
f  -   Płaszcz zewnętrzny**
g -   Pokrywa górna**
h -   Izolacja termiczna
q -   Wężownica (spiralny wymiennik ciepła)

System transportowy
Modele G-1500-IS/F, -IIS/F

Demontaż osłon bocznych*
Modele G-800/1000-IS/F, -IIS/F

** opcjonalnie w modelu G-1500-IS/F, -IIS/F

* Aby uzyskać dostęp do demontowanych osłon bocznych, 
  należy w pierwszej kolejności zdjąć płaszcz zewnętrzny
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Dane techniczne
G-260

IS/F, IIS/F
G-370

IS/F, II/SF
G-600

IS/F, IIS/F
G-800

IS/F, IIS/F
G-1000

IS/F, IIS/F
G-1500

IS/F, IIS/F
Pojemność zbiornika l 260 370 600 800 1000 1500

Maksymalne ciśnienie robocze bar 6 6 6 6 6 6

Maks. temperatura robocza wężownicy °C 200 200 200 200 200 200

Maks. ciśnienie robocze wężownicy 25 25 25 25 25 25

Powierzchnia wymiany ciepła 1,32 1,32 1,83 2,7 2,7 3,3

Waga pustego zbiornika 70 86 123 199 231 339kg

p: Podłączenie górne 1 1 1 1 1 1cal/zew.

eh: Podłączenie boczne 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2cal/wew.
S1: Podłączenie boczne 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2cal/wew.
S2: Podłączenie boczne 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2cal/wew.

kv/kr: Podłączenie wężownicy 1 1 1 1 1 1cal/wew.
R: Podłączenie dla grzałki elektrycznej 2 2 2 2 2 2cal/wew.

Wymiar A: Średnica zewnętrzna 620 620 770 950 950 1160mm

Wymiar B: Wysokość 1240 1725 1730 1840 2250 2320mm

Wymiar C 170 170 195 340 340 546mm
Wymiar D 875 1350 1290 1170 1580 1350mm

Wymiar E 290 450 430 390 525 450mm

Wymiar F 263 263 292 586 586 561mm
Wymiar J 843 1323 1288 1311 1721 1611mm
Wymiar L 233 233 272 366 366 661mm
Wymiar M 555 555 550 600 600 655mm

bar

m²

tm: Podłączenie boczne dla czujnika 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2cal/wew.



Instalacja hydrauliczna

Normy ogólne
ź Grupa bezpieczeństwa powinna być zainstalowana bezpośrednio w instalacji wody użytkowej.
ź Na instalacji CWU należy zastosować zawór ograniczający ciśnienie. Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa nie może przekraczać 0,6 MPa (6 bar).
ź Zawór bezpieczeństwa należy zamontować na podłączeniu P (podłączenie górne) poprzez trójnik. Zaworu bezpieczeństwa nie należy umieszczać nad 
zasobnikiem.
ź Minimalny przepływ rozładowania zaworu bezpieczeństwa to 20 l/h do osiągnięcia wartości 0,6 MPa (6 bar).
ź Jeżeli ciśnienie zasilania jest wyższe niż 0,4 MPa (4 bary), zalecana jest instalacja reduktora ciśnienia aby zabezpieczyć instalację przed wzrostem 
ciśnienia o więcej niż 0,1 MPa (1 bar).
ź W zasobnikach ze spiralnymi wymiennikami ciepła należy zastosować zawór bezpieczeństwa.
ź Zawór bezpieczeństwa należy zainstalować bezpośrednio na zasobniku, bez urządzeń i zaworów pośrednich, w szczególności zaworów odcinających i 
zwrotnych.
ź Stosowanie zaworów bezpieczeństwa z regulacją jest zabronione.
ź Normalnym zjawiskiem jest ubytek wody w trakcie jej podgrzewania (rozszerzania). Wartość ubytku moze sięgać do 3% pojemności wodnej zbiornika.
ź Należy odpowietrzyć dokładnie obiegi po ich napełnieniu wodą.
ź Należy obowiązkowo zainstalować wodomierz na zamkniętych obiegach grzewczych w celu kontroli ilości dopuszczanej wody do instalacji i nie 
przekraczania wskazanych norm.
ź Opróżnianie zasobnika: należy zamknąć zawory odcinające grupy bezpieczeństwa i otworzyć zawór opróżniający.
ź Zasobnik posiada podłączenia 1/2" przeznaczone dla wyposażenia mierniczego i kontrolnego (termometry, termostaty, presostaty).
ź Należy przewidzieć zastosowanie naczynia rozszerzalnego.

Środki bezpieczeństwa
ź Zasobniki Lapesa przeznaczone są do pracy z wodą pitną spełniającą normy Dyrektywy Europejskiej 98/83/CE, z uwzględnieniem wskazań i wyjątków 
wymienionych w warunkach gwarancji znajdujących się w instrukcji dołączonej do zasobnika.
ź Instalacja zasobnika musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę.
ź Zasobnik nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach percepcyjnych, mentalnych lub fizycznych oraz przez 
osoby bez odpowiedniego doświadczenia. 
ź Zasobnik należy zainstalować w miejscu zabezpieczonym przed mrozem i niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.
ź W przypadku wymiany części zbiornika, należy stosować wyłącznie oryginalne części marki Lapesa.
ź Błędy w wykonaniu instalacji mogą spowodować uszkodzenia i narazić użytkownika na ryzyko.
ź W razie wystąpienia powyższych okoliczności, należy odłączyć zasobnik od zasilania przed podjęciem jakiejkolwiek interwencji.
ź Ryzyko wystąpienia korozji: obieg pierwotny (grzewczy) wykonany jest ze stali kotłowej. Zabronione jest dopuszczanie tlenu do zamkniętego obiegu 
grzewczego.
ź Zabronione jest stosowanie automatycznych zaworów dopełniających, co może wpływać na przedostawanie się tlenu do obiegu.
ź W kombinowanych systemach instalacyjnych, te części w których może występować tlen, należy fizycznie odizolować od obiegu grzewczego.
ź Nie należy instalować zbiorników w pomieszczeniach mieszkalnych.
ź Zasobnik należy zainstalować na stabilnym podłożu z zachowaniem przestrzeni umożliwiającej przeprowadzenie czynności obsługowych.

Zagospodarowanie odpadów i recykling
ź Opakowanie zasobnika należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
ź W przypadku zasobnika - jego utylizacją powinna zająć się odpowiednia jednostka w zgodzie z obowiązującymi regulacjami środowiskowymi.



Instalacja hydrauliczna - przykładowe schematy*

Modele G-I/F

1 -  Zbiornik buforowy
2 -  Filtr
3 -  By-pass regulowany
4 -  Pompa obiegowa
5 -  Czujnik zewnętrzny
6 -  Czujnik temperatury zasobnika
7 -  Odpowietrznik
8 -  Grzałka elektryczna KOCIOŁ

POMPA CIEPŁA
Powrót pompy ciepła

Zasilanie z pompy ciepła

Powrót kotła

Zasilanie z kotła

Zasilanie 
systemu 
grzewczego

Powrót z 
systemu 
grzewczego

Poniższe schematy hydrauliczne mają zastosowanie również w przypadku modeli G-IS/F oraz G-IIS/F. W modelach tych, dzięki wężownicy, możliwe jest 
dołączenie dodatkowych źródeł ciepła.

Modele G-I/F

1 -  Zbiornik buforowy
2 -  Filtr
3 -  By-pass regulowany
4 -  Pompa obiegowa
5 -  Czujnik zewnętrzny
6 -  Czujnik temperatury zasobnika
7 -  Odpowietrznik
8 -  Grzałka elektryczna

POMPA CIEPŁA
Powrót pompy ciepła

Zasilanie z pompy ciepła

Zasilanie 
systemu 

grzewczego

Powrót z 
systemu 

grzewczego

Modele G-I/F

1 -  Zbiornik buforowy
2 -  Filtr
3 -  By-pass regulowany
4 -  Pompa obiegowa
5 -  Czujnik zewnętrzny
6 -  Czujnik temperatury zasobnika
7 -  Odpowietrznik
8 -  Grzałka elektryczna

POMPA CIEPŁA

Powrót pompy ciepła

Zasilanie z pompy ciepła

MODUŁ
STEROWANIA

OBIEG
GRZEJNIKOWY

Powrót

Zasilanie

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

Powrót

Zasilanie

* Powyższe schematy są poglądowe i nie zawierają wszystkich koniecznych elementów gwarantujących poprawne funkcjonowanie instalacji



Warunki gwarancji

I. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres DWÓCH (2) LAT dla gamy modeli GEISER INERCIA oraz MASTER INERCJA, przeznaczonych do obiegów 
grzewczych, od daty widocznej na dowodzie zakupu i nie dłużej niż na okres 2 lat i 3 miesięcy od wyjścia produktu z fabryki. Okres gwarancyjny liczony 
jest od daty do daty a nie według lat kalendarzowych.

II. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne lub takie, które powstały w wyniku jakości materiałów użytych do budowy zasobnika. Gwarancja nie 
bowiązuje w przypadku:
1. Nieprawidłowej instalacji, wykonanej niezgodnie z instrukcją instalacji i użytkowania lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nieprawidłowego 

użytkowania lub przemieszczania (uderzenia podczas przenoszenia etc.)
2. Szkód powstałych w transporcie i/lub nieprawidłowym magazynowaniem.
3. Korozji spowodowanej złą jakością wody, zakamienienia, osadów solnych, błota lub wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia zasobnika i/lub wymiennika 

spiralnego lub korozji powstałych z tego powodu.
4. Korozji galwanicznej spowodowanej przez bezpośrednie połączenie elementów metalowych z innych rodzajów metali niż wykonany jest zasobnik 

(takich jak miedź), bez zastosowania złączek dielektrycznych lub innych podłączeń zasobnika niezgodnych z przepisami prawa.
5. Korozji w zasobniku spowodowanej nagromadzeniem zanieczyszczeń powstałych przy tworzeniu instalacji hydraulicznej.
6. Nieprawidłowego funkcjonowania elementów zabezpieczenia instalacji.
7. Szkód spowodowanych w wyniku zdarzeń losowych (np. katastrofy naturalne).

III. Producent udziela gwarancji na okres 1 roku na elementy grzewcze z zachowaniem wymogów i wyłączeń wynikających z powyższych punktów (pkt I i II), 
biorąc od uwagę dodatkowo m. in. ewentualność powstania korozji całego wyposażenia grzewczego (nagrzewnica, grzałka, wymiennik) w wodzie z 
poziomem stężenia chloru powyżej 150 mg/l.

IV. Wszystkie zasobniki serii GEISER INERCIA oraz MASTER INERCJA zawierają instrukcje użytkowania oraz instrukcję i schematy instalacji i 
umiejscowienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie zastosowanie się do wymogów zawartych w instrukcji powoduje utratę gwarancji. W tym 
przypadku użytkownik będzie musiał przejąć wszelkie koszty napraw i materiałów.

V. Koszt wykonania niezbędnych napraw korpusu zbiornika a także przejazdu i wysyłki będą pokrywane przez producenta przez okres dwóch (2) lat (w 
okresie obowiązywania gwarancji). Gwarancja pokrywa bezpłatną wymianę elementów zasobnika z wadą fabryczną lub materiałową stwierdzoną w trakcie 
kontroli serwisu posprzedażowego.

VI. Naprawy lub dokonane wymiany części w zasobnikach, w ramach niniejszej gwarancji, będą objęte gwarancją na okres sześciu (6) miesięcy od daty jej 
wykonania. Okresu gwarancji oryginalnego produktu nie zostanie wydłużony. Naprawy mogą być realizowane tylko i wyłącznie przez autoryzowane firmy 
marki Lapesa. Każda interwencja osób lub firm trzecich powoduje utratę gwarancji.

VII. Zasobnik należy zainstalować w dostępnym miejscu, które umożliwi jego instalację, obsługę, naprawę oraz przeglądy bez potrzeby dodatkowych prac 
mających na celu demontaż instalacji lub elementów znajdujących się poza zasobnikiem lub umożliwiających (w specyficznych warunkach) na transport 
lub podniesienie zasobnika. Gwarancja nie pokrywa w żadnym przypadku kosztów demontażu innych urządzeń lub wyposażenia zewnętrznego, rozbiórek 
w trudno dostępnym miejscu zainstalowania zasobnika oraz wszelkich innych kosztów związanych z utrudnionym demontażem, transportem i montażem 
zasobnika.

VIII. Niniejsza gwarancja odnosi się tylko i wyłącznie do zasobników Lapesa oraz oryginalnych akcesoriów wyposażenia, funkcjonujących na wodzie 
spełniającej normy wody użytkowej, opisane w dyrektywie europejskiej 98/83/CE z 3 listopada i obowiązujących przepisach prawa, odnoszących się do 
zawartości chloru i przewodności elektrycznej wody, biorąc pod uwagę opisane powyżej punkty. Gwarancja uwzględniona zostanie tylko i wyłącznie w 
urządzeniach, które funkcjonują na wodzie o twardości opisanej w normie UNE 112076:2004 IN, dotyczącej ochrony przed korozją w obiegach wodnych i 
wg aktualnie obowiązujących przepisów.
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Lapesa Grupo Empresarial S.L., zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych w swoich produktach bez uprzedzenia 
I10_051-07

21/03/2018

PRODUCENT:  WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL NA 
TERENIE POLSKI:

Lapesa Grupo Empresarial S.L.
Polígono Industrial Malpica, Calle A, Parcela 1-A

50016 ZARAGOZA (Hiszpania)

www.lapesa.es  •  lapesa@lapesa.es

CIEPŁO-TECH sp.j.
ul. Polna 76C

55-010 GROBLICE

www.cieplotech.pl • biuro@cieplotech.pl
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