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ŧadna firma, osoba lub podmiot zewnňtrzny w stosunku ADISA HEATING BY HITECSA (HIPLUS AIRE 
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1. WPROWADZENIE 
 
Globalny trend, zar·wno europejski jak i miňdzynarodowy, dŃŨy do poprawy efektywnoŜci energetycznej  
budynk·w i generator·w, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeŒ do atmosfery (Dyrektywa SAVE, 
Porozumienie z Kyoto). 
Dwutlenek wňgla (CO2) jest jednym z gaz·w cieplarnianych, kt·re pozostajŃ najdğuŨej w atmosferze. Zgodnie 
z IEO2007 przewidywana emisja CO2 wyniesie 42,9 mld ton w 2030 r. WğaŜnie dlatego powstağa europejska 
kampania Ă20-20-20 w 2020 r.ò, Kt·rej celem jest m.in. ograniczenie emisji dwutlenku wňgla o 20% do 2020 r. 
 
ADISA HEATING, BY HITECSA, firma specjalizujŃca siň w produkcji kotğ·w gazowych o wysokiej wydajnoŜci 
energetycznej i zredukowanej emisji zanieczyszczeŒ (Ăczyste spalanieò), opracowağa innowacyjny i 
rewolucyjny produkt przyczyniajŃcy siň do ewolucji technologicznej w dziedzinie kotğ·w wodnych do cntralnych 
instalacji grzewczych: kocioğ ADI CD. 
 
Gğ·wne zalety kotğ·w serii ADI CD to: 
 
-     Maksymalna wydajnoŜĺ w kaŨdym rodzaju instalacji w cağy zakresie temperatur. 

¶ Renowacja instalacji z tradycyjnymi grzejnikami 

¶ Nowe instalacje niskotemperaturowe (ogrzewanie podğogowe, klimakonwektory itd.) 

¶ Ciepğa woda uŨytkowa (CWU), zgodnie z regulacjami dotyczŃcymi zapobieganiu legionelli. 
 

¶ Certyfikacja CERTIGAZ - wysoka efektywnoŜĺ energetyczna (zgodnie z DyrektywŃ EuropejskŃ 
92/42/EWG). 

 

¶ SprawnoŜĺ sezonowa do 108%. 
 

¶ ZgodnoŜĺ kotğa z DyrektywŃ Ecodesign ErP. 
 

¶ Kocioğ certyfikowany jako Ăniskotemperaturowyò: temp. zasilania do 90ÁC, bez limitu temperatury powrotu. 
 

¶ Wymiennik ciepğa ze stali kwasoodpornej INOX 316L. 
 

¶ Zakres mocy od 70,4 do 904 kW.  
 

¶ Maksymalna wydajnoŜĺ roczna: 

¶ Zmienna temperatura na kotle. 

¶ Modulacja mocy kotğa zgodnie z wymaganiami instalacji. 

¶ Wysoka redukcja cykl·w zatrzymania i startu. 

¶ Minimalne straty ciepğa spowodowane konwekcjŃ / promieniowaniem przez kocioğ. 

¶ Niewielkie straty ciepğa przez komin, gdy kocioğ nie pracuje. 
 

¶ Kotğy gazowe z modulacjŃ mocy juŨ od 23% mocy maaksymalnej (w zaleŨnoŜci od uwarunkowaŒ instalacji 
i modelu kotğa). 

 

¶ Modulacja mocy palnika poprzez zmianň przepğywu mieszanki powietrzno-gazowej za pomocŃ zmiennej 
prňdkoŜci wentylatora. 

 

¶ Zmniejszone zuŨycie energii elektrycznej rocznie dziňki zmiennej prňdkoŜci wentylatora. 
 

¶ Ekologiczne spalanie (palnik ĂPREMIXò o innowacyjnej konstrukcji). 
NOx: okoğo 10 ppm, CO: okoğo 50 ppm (oba odnoszŃ siň do 3% O2). 

 

¶ Sterowanie kotğa dostosowane do wszystkich system·w dostňpnych na rynku: 

¶ Kocioğ moŨe dziağaĺ za pomocŃ wğasnego sterowania. 

¶ MoŨe byĺ podğŃczony do jednostki sterujŃcej sekwencjŃ pracy w instalacji z kilkoma kotğami. 

¶ MoŨe byĺ podğŃczony do Systemu ZarzŃdzania Budynkiem (B.M.S.). 

¶ MoŨe byĺ podğŃczony do systemu sterowania zdalnego poprzez internet. 
 

¶ Zmniejszone wymiary i waga: 

¶ Wymiennik ciepğa kotğa ADI CD 450 (440 kW mocy) Ą  Wymiary: 81 x 94 cm, waga: 460 kg. 

¶ Ğatwy montaŨ w kotğowniach o utrudnionym dostňpie. 

¶ OszczňdnoŜĺ miejsca w kotğowniach  (np. 440 kW na powierzchni < 0,76 m2). 
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2. REGULACJE 
 
Instalacja musi byĺ zaprojektowana i wykonana przez wykwalifikowanych specjalist·w, zgodnie z 
obowiŃzujŃcymi przepisami dotyczŃcymi instalacji gazowych, wentylacji, odprowadzania spalin, Instalacji 
elektrycznych, zabezpieczeŒ, ochrony przeciwpoŨarowej itd. 
 
Obsğuga i konserwacja kotğa musi byĺ wykonywana zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji technicznej 
producenta, z zachowaniem minimalnej regularnoŜci wynikajacej z obowiŃzujŃcych przepis·w. 
 
 
3. CERTYFIKACJA 
 
Kotğy ADISA, modele ADI CD, posiadajŃ certyfikaty: 

 
 
MODEL 
ADI CD 

70 do 375 450  do  750 850  do  950 

 
DYREKTYWA 
DLA KOTĞčW 
GAZOWYCH 
2009/142/EEC 

1312CO5826 
(DYR. 92/42/CE) 

1312CO5830 1312CO5824 

 
Europejska Dyrektywa dotyczŃca sprawnoŜci kotğ·w, 92/42/EEC, dotyczy tylko kotğ·w o mocy od 4 do 400 kW. 
 
ZgodnoŜĺ kotğ·w ADISA z dyrektywami i normami: 
- Dyrektywa europejska dotyczŃca urzŃdzeŒ spalajŃcych paliwa gazowe 2009/142/CE 
- Dyrektywa europejska dotycŃca efektywnoŜci kotğ·w wodnych 92/42/CE (moc 400 kW) 
- Normy UNE: UNE-EN 303-7, UNE-EN 303-1, UNE-EN 676: A2 
- Dyrektywa niskonapiňciowa 2006/95/CE 
- Dyrektywa Ecodesign (ErP). Zobacz wiňcej informacji - pkt 20. 
- Dyrektywa RoHS: 2011/65/UE. 
 

 
 
 

  
MODEL MOC (kW) 

 

ADI CD 70 - 450 
 
71,2 ï 443,5 

 

ADI CD 550- 950  535,5 ï 904,1 
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4. WIDOK GĞčWNY KOTĞA ï OPIS ELEMENTčW 
 

A Wymiennik ciepğa (wyŨszy kolektor) 

B Koğnierze (wymiennik ciepğa ï palnik - wentylator) 

C Zesp·ğ zapğonowo-jonizacyjny 

D Czujnik obecnoŜci pğomienia 

E Silnik wentylatora (zr·Ũnicowana prňdkoŜĺ) 

F Wentylator 

G System Venturi mieszanki powietrzno gazowej 

H Zaw·r odcinajŃcy gazu 

J Sterownik i modulacja mocy 

L Zasilanie instalacji grzewczej 

M Powr·t z instalacji grzewczej 

N Wylot spalin 

P PodğŃczenie gazowe 

Q PrzeğŃcznik ciŜnienia powietrza 

R Filtr powietrza  

S Transformator zapğonu 

T PrzeğŃcznik ciŜnienia gazu 

U Czujnik coiŜnienia 

V Odpowietrzniki manualne 

 
 
Modele ADI CD 70 do 175 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(B) 

(D) 

(F) 

(E) 

(C) 

(S) 

(Q) 

(H) 

(P) 

(T) 

(U) 

(L) (M) 

(V) 

(V) 
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Model ADI CD 200 i wyŨsze:  
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5. WYMIARY 
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Model 

CD 
A AA AL F (7) H HA HF HG L1 L2 LA LF GL 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

70 350 185 82,5 150 1110 774 208 915 595 510 66 121 151,5 

85 350 185 82,5 150 1110 774 208 915 615 510 66 121 151,5 

105 350 185 82,5 150 1110 774 208 915 635 510 66 121 151,5 

120 450 185 112,5 150 1110 774 198 963 635 530 66 121 134,3 

175 450 185 112,5 150 1110 774 198 963 655 570 66 121 134,3 

200 660 305 177,5 180 1583 937 403 1156 940 775 61 134 217,3 

250 660 305 177,5 180 1583 937 403 1156 940 775 61 134 217,3 

325 810 360 225 250 1583 936 445 1156 940 775 61 134 292 

375 810 360 225 250 1583 936 445 1190 940 775 61 134 249,3 

450 810 360 225 250 1583 936 445 1190 940 775 61 134 249,3 

 
UWAGA: WysokoŜci H, HG, HA, HF, nie uwzglňdniajŃ podstaw antywibracyjnych kotğa (wymiar SB). 
 
WAŧNE: dane mogŃ ulec zmianie bez uprzedniej informacji. 

L1

L2

12
9b

9a

AL

AA

F

7

4

6

5

A

LF

LAGL

H
F

H
A

H
G

H

S
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ADI CD  
200 - 450 

ADI CD 70 - 105 ADI CD 120-175 
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ADI CD 550 - 950
L1

L2

A

AA

9b9a

LF
8

S
B

7

12 H
F

F

H
A

H
G

H

4 5

6

LA GL AL

 
Model 

CD 
A AA AL F (7) H HA HF HG L1 L2 LA LF GL 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

550 1040 400 320 350 1628 1060 487 1396 940 775 82 140 360 

650 1040 400 320 350 1628 1060 487 1396 940 775 82 140 360 

750 1040 400 320 350 1628 1060 487 1396 940 775 82 140 360 

850 1040 400 320 350 1658 1063 487 1393 1083 918 60 122 359 

950 1040 400 320 350 1658 1063 487 1393 1083 918 60 122 359 

 
UWAGA: WysokoŜci H, HG, HA, HF, nie uwzglňdniajŃ podstaw antywibracyjnych kotğa (wymiar SB). 
 

 
 
 
 
 
 
 

WAŧNE: dane mogŃ ulec zmianie bez uprzedniej informacji. 
 
 
PrzyğŃcze gazu: firma instalacyjna musi zainstalowaĺ 3-czňŜciowe zğŃcze, aby uğatwiĺ demontaŨ i konserwacjň 
kotğa. 
 
NaleŨy dodaĺ filtr gazu. 
 
 
 

ADI CD 
4-5 6 9 12 

Ï Ï Ï Ï 

70 2" 3/4" 3/4" İò H 

85 2" 1" 3/4" İò H 

105 2" 1" 3/4" İò H 

120 2" 1" 3/4" İò H 

175 2ò 1" 3/4" İò H 

200 2 İ", koğnierz (PN 6) 1"1/4 1ò1/2 İò M 

250 2 İ", koğnierz  (PN 6) 1"1/4 1ò1/2 İò M 

325 2 İ", koğnierz  (PN 6) 1"1/4 1ò1/2 İò M 

375 2 İ", koğnierz  (PN 6) 1"1/4 1ò1/2 İò M 

450 2 İ", koğnierz  (PN 6) 1"1/4 1ò1/2 İò M 

550 4", koğnierz  (PN 10) 2ò 1ò1/2 İòM 

650 4", koğnierz  (PN 10) 2ò 1ò1/2 İò M 

750 4", koğnierz  (PN 10) 2ò 1ò1/2 İò M 

850 4", koğnierz  (PN 10) 2ò 1ò1/2 İò M 

950 4", koğnierz  (PN 10) 2ò 1ò1/2 İò M 

 

Symbol Opis 

4 Zasilanie instalacji grzewczej 

5 Powr·t z instalacji grzewczej 

6 PodğŃczenie gazu - wewn. 

7 
F 

Wylot spalin (podğŃczenie do 
komina) 

8 Podstawy antywibracyjne 

9 Zaw·r opr·ŨniajŃcy kotğa (rňkaw 
z gwintem wewn.) 

12 Odprowadzenie kondensatu 
(rňkaw z gwintem wewn. lub 

zewn.) 

13 Panel sterujŃcy 
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6. DANE TECHNICZNE  
 

6.1 Modele ADI CD 70 do ADI CD 400  
 

 70 85 105 120 175 200 250 325 375 

MOC 

Moc 
maksymalna 

(Ŝrednia temp. 
wody: 70ÜC) 

kW 70,5 85 104 120 161,8 197,5 241 294 354 

Moc 
maksymalna 

(Ŝrednia temp. 
wody: 40ÜC) 

kW 71,2 86,1 105,6 121,3 163,4 204,5 244,7 302,6 358,7 

Moc minimalna 
(Ŝrednia temp. 
wody: 40ÜC) 

kW 21,8 26,3 26,1 30,2 40,6 48,9 60,1 82,8 95,7 

Maksymalna kW 72,7 87,7 107 123 166 202,2 246,5 300,5 361,2 

Minimalna kW 20,8 25,0 24,7 28,4 38,2 46,5 56,7 78,1 90,3 

Gaz 
ziemny 
(G20) 

Maks. przepğyw 
gazu 

m3/h 6,8 8,2 10 11,5 15,4 18,8 22,9 27,9 33,6 

Przepğyw 
spalin 

m3/h 159 190 233 269 377 459 560 683 821 

CiŜnienie 
resztkowe 

spalin 
Pa 42,0 37,8 90 64,8 54 60 81 90 64,8 

Waga kotğa bez wody kg 110 116 120 135 138 330 350 440 445 

PojemnoŜĺ wodna litry 30 33 34 34 35 86 90 112 118 

Maks. CiŜnienie wody bary 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Przepğyw 
wody 

ȹT = 10ÜC m3/h 6,0 7,3 8,9 10,3 13,9 17 20,7 25,3 30,4 

ȹT = 13ÜC m3/h 4,66 5,62 6,88 7,94 10,72 13,03 15,94 19,45 23,42 

ȹT = 15ÜC m3/h 4,0 4,9 6 6,9 9,3 11,3 13,8 16,9 20,3 

ZuŨycie 
energii 

elektrycznej 

Przy mocy 
maks. 

W 47,8 64,6 134 93,3 95,2 131,6 167,4 267,9 435 

Przy mocy 
min. 

W 16,7 17,9 23,9 19,1 19,5 31,1 40,7 64,6 69 

Minimalne 
zuŨycie 

W 236,5 239,9 254,9 245 249,9 260,7 274,1 308,9 435 

Zasilanie V 1 x 230V 
1 x 

230V 
1 x 

230V 
1 x 

230V 
1 x 

230V 
1 x 

230V 
1 x 

230V 
1 x 

230V 
1 x 

230V 

 

 

WartoŜĺ energetyczna gazu ziemnego = 10,757 kW/m3   (38,728 MJ/m3) 

PROPAN (LPG) = sprawdziĺ normy 
(*) Moc regulowana od 23%: regulacja przy instalacji (uruchomieniu), w zaleŨnoŜci od uwarunkowaŒ instalacji 
 
 
Zasilanie elektryczne kotğa: 230 V, 50 Hz, jednofazowe + uziemienie.  

Zabezpieczenie elektryczne kaŨdego kotğa musi uwzglňdniaĺ maksymalnŃ wartoŜĺ miňdzy zuŨyciem energii 
elektrycznej podczas uruchomienia a zuŨyciem energii elektrycznej przy mocy maksymalnej. 
 

ADI CD 105 do ADI CD 400: modulacja mocy od 23% 
 

WAŧNE: dane mogŃ ulec zmianie bez uprzedniej informacji. 
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6.2 Models ADI CD 475 to ADI CD 950 
 

 450 550 650 750 850 950 

MOC 

Moc 
maksymalna 

(Ŝrednia temp. 
wody: 70ÜC) 

kW 440 530 598 675 792,7 892,3 

Moc 
maksymalna 

(Ŝrednia temp. 
wody: 40ÜC) 

kW 443,5 535,5 605 682,4 802,1 904,1 

Moc minimalna 
(Ŝrednia temp. 
wody: 40ÜC) 

kW 109 
230,9 
(173,8) 

259,4 
(195,2) 

292,4 
(220,1) 

338,2 380,9 

Maksymalna kW 448 546 618 700 818,5 924,5 

Minimalna* kW 103,1 
218,6 
(163,9) 

247,2 
(185,4) 

280 
(210) 

327,4 369,8 

Gaz ziemny 
(G20) 

Maks. przepğyw 
gazu 

m3/h 41,7 50,8 57,5 65,1 76,1 85,9 

Przepğyw spalin m3/h 1018 1170 1321 1491 1775 2007 

CiŜnienie 
resztkowe 

spalin 
Pa 90 72 75 78 177,5 266,2 

Waga kotğa bez wody kg 460 460 480 485 485 545 

PojemnoŜĺ wodna litry 118 118 120 120 120 164 

Maks. CiŜnienie wody bar 5 5 5 5 5 5 

Przepğyw 
wody 

ȹT = 10ÜC m3/h 37,8 45,6 51,4 58,1 68,2 76,7 

ȹT = 12ÜC m3/h 29,11 35,06 39,56 44,65 52,39 59,21 

ȹT = 15ÜC m3/h 25,2 30,4 34,3 38,7 45,5 51,2 

ZuŨycie 
energii 

elektrycznej 

Przy mocy 
maks. 

W 767,8 627,4 830 1139 1600 1800 

Przy mocy min. W 124,4 83 82,8 108,4 300 320 

Minimalne 
zuŨycie 

W 767,8 627,4 830 1139 1600 1800 

Zasilanie V 1 x 230V 1 x 230V 1 x 230V 1 x 230V 3 x 380V 3 x 380V 

WartoŜĺ energetyczna gazu ziemnego = 10,757 kW/m3 (38,728 MJ/m3)  ,  Propan ï zob. pkt 18.4.2 

Zasilanie elektryczne kotğa:  
ADI CD 450 ï 750:  230 V, 50 Hz, jednofazowe + uziemienie. 
ADI CD 850 ï 950: 380 V, 50 Hz, tr·jfazowe + uziemienie. 

 

ADI CD natňŨenie elektryczne Moc maks. Moc min. (40%) 

ADI CD 850 2,43 amp 0,34 amp 

ADI CD 950 2,74 amp 0,35 amp 

Zabezpieczenie elektryczne kaŨdego kotğa musi uwzglňdniaĺ maksymalnŃ wartoŜĺ miňdzy zuŨyciem energii 
elektrycznej podczas uruchomienia a zuŨyciem energii elektrycznej przy mocy maksymalnej. 
 

ADI CD 475 do ADI CD 750: modulacja mocy od 30% 
(*) Moc minimalna juŨ od 30%: regulacja przy instalacji (uruchomienie), w zaleŨnoŜci od uwarunkowaŒ 
instalacji Ą wartoŜci w nawiasach. 
ADI CD 850 i ADI CD 950: modulacja mocy od 40%. 
WAŧNE: dane mogŃ ulec zmianie bez uprzedniej informacji. 
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7. WYMIENNIK CIEPĞA 
 
Wymiennik ciepğa (spaliny-woda) wykonany jest ze stali kwasoodpornej: 
jest to stal nierdzewna wzbogacona specjalnym stopem o wyŨszej 
odpornoŜci na korozjň i wysokie temperatury. 
 
Wymiennik ciepğa kotğa skğada siň z 2 kolektor·w wodnych - g·rnego i 
dolnego - poğŃczonych wieloma pionowymi rurami tworzŃcymi komorň 
spalania. Pionowe rury wytwarzajŃ duŨŃ powierzchniň wymiany ciepğa, 
odzyskujŃcŃ ciepğo ze spalin. 
 
Podczas procesu produkcyjnego kocioğ podlega Ŝcisğej kontroli jakoŜci, 
poprzez testy szczelnoŜci: jeden z pğynami penetrujŃcymi, drugi z 
ciŜnieniem powietrza i ostatni z ciŜnieniem wody. 
 
Wymiennik ciepğa kotğa posiada izolacjň termicznŃ. 
 
W g·rnej czňŜci kotğa zainstalowanych jest kilka odpowietrznik·w 
manualnych zapewniajŃcych dokğŃdne odpowietrzenie kotğa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      Widok z przodu i z tyğu: modele ADI CD 175 i niŨsze.           Widok z przodu i z tyğu: modele ADI CD 200 i wyŨsze. 
           Bez obudowy tylnej, obudowa nie izolowana. 
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8. MODULACJA MOCY I SYSTEM SPALANIA 
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11

7
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32
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9

4

10

 
 

 
 

 
 
 
 
UWAGA:  
Jest to schemat poglŃdowy; w zaleŨnoŜci od modelu poğoŨenie elektrod, pğomienia pilotowego, wentylatora i 
zaworu odcinajŃcego gaz mogŃ siň r·Ũniĺ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Palnik z siatki ze stopu ognioodpornego 
2. Elektroda jonizacyjna - kontrola obecnoŜci 
pğomienia 

3. Elektroda zapğonowa 
4. PğomieŒ pilotowy 
5. Venturi ï system mieszania powietrza i 

gazu 
6. Zaw·r odcinajŃcy gazu 
7. Doprowadzenie gazu ï podğŃczenie 

gazowe kotğa do instalacji 
8. Wentylator mieszanki powietrzno-gazowej 
9. Wentylator o zmiennej prňdkoŜci 
10. Wlot powietrza 
11. Koğnierz zespoğu wentylatora ï do 
poğŃczenia z koğnierzem wymiennika ciepğa 

12. Zesp·ğ zapğonowo-jonizacyjny 
13. Podğaczenie ciŜnieniowe zaworu gazowego 
ï modele CD 200 i wyŨsze 

15.  Filtr powietrza ï modele CD 200 i wyŨsze 
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8.1 PrzyğŃcze gazu ï doprowadzenie gazu/powietrza 
 
Kotğy serii ADI CD posiadajŃ system mieszania powietrza i gazu, umozliwiajŃcy modulacjň spalania.  

1

B

8-9

2

6 6b 6a 7

15

Pa

5

13
Pg

10

 
 

V. ZwňŨka Venturiego dziağa jako mieszalnik powietrza i gazu, zapewniajŃcy palnikowi premix 
spalanie stağej proporcji powietrza / gazu w cağym zakresie modulacji mocy. 

   ZwňŨka Venturiego wytwarza podciŜnienie i dostarcza gaz (G) do wyjŜcia zawotu gazowego. 
Dziağa jako dodatkowe zabezpieczenie: jeŨeli nie ma poboru powietrza ï nie bňdie r·wnieŨ 
dostarczenia gazu.  

 
VV. Zaw·r odcinajŃcy gaz reguluje ciŜnienie wylotowe gazu w zaleŨnoŜci od wartoŜci ciŜnienia w 

zwňŨce Venturiego. 
 

UWAGA: 
(13) w modelach CD 200 i wyŨszych: rura miňdzy zaworem odcinajŃcym gazu i zwňŨkŃ Venturiego 
mierzy spadek ciŜnienia przed mieszaniem. NiŨsze modele majŃ bezpoŜrednie poğŃczenie miňdzy 
zaworem gazowym a zwňŨkŃ Venturiego. 

 
M.        Modulacja mocy odbywa siň poprzez zmianň prňdkoŜci wentylatora, co powoduje r·wnieŨ 

zmianň przepğywu mieszanki powietrzno-gazowej wchodzŃcej do palnika (B). 
 

Pg.        PrzeğŃcznik minimalnego ciŜnienia ustawiony na 15 mbar. 
 
 
Dla wszystkich modeli: przed przyğŃczem gazu naleŨy 
zainstalowaĺ filtr gazu, z ğatwym dostňpem / z mozliwoŜciŃ 
ğatwego oczyszczania / wyğapujŃcy dokğadnie 
zanieczyszczenia / spawany do rury gazowej / 
zabezpieczajŃcy wejŜcie do kotğa. 
 
W modelach ADI CD 70 do ADI CD 250: elementy te 
stanowiŃ jednŃ grupň: palnik, pğyta palnika, wentylator, 
zwňŨka Venturiego i zaw·r odcinajŃcy gaz. 
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 Elementy palnika - wentylatora - zaworu gazowego dla modeli CD 325 i wyŨszych: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silnik wentylatora obraca siň 
do tyğu (ADI 850 - 950) lub do 
przodu (ADI 325 - 750), w 
zaleŨnoŜci od modelu. 
 



Kotğy ADI CD ï Instrukcja 

                 

16 

 

8.2 Filtr powietrza 
 

Wlot powietrza do zwňŨki Venturiego jest chroniony przez filtr zatrzymujŃcy 
pyğ, kt·ry zwykle znajduje siň w atmosferze. 
UWAGA:  
waŨne jest, aby unikaĺ nadmiernie zakurzonego lub brudnego otoczenia (np. 
w przypadku prac budowlanych w tym samym pomieszczeniu lub miejsc 
obok kanağ·w wentylacyjnych w kotğowni) lub Ŝrodowisk z agresywnymi 
oparami (wylot powietrza z pomieszczeŒ przemysğowych, pralni ...). 
 
Zob. przykğad filtra na zdjňciu obok. 
 
Filtry dostarczane tylko z modelami ADI CD 200 i wyŨszymi. 
 

 

 

9. PALNIK  
 
Kocioğ wyposaŨony jest w palnik ze wstňpnym przygotowaniem mieszanki powietrzno-gazowej, wykonany 
wedğug innowacyjnego projektu i z zastosowaniem najnowoczeŜniejszych materiağ·w:  
Å Siatka ze stopu ognioodpornego. 
Å Jednorodne i stabilne spalanie, nawet w przypadku zmiany zapotrzebowania na moc. 
Å Wysoka odpornoŜĺ mechaniczna i odpornoŜĺ na wysokie temperatury. 
Å Bardzo niska bezwğadnoŜĺ cieplna - szybkie chğodzenie uğatwiajŃce obsğugň. 
Å Szybka odpowiedŦ na zmiany zapotrzebowania na moc. 
Å Struktura i konstrukcja palinka sprawiajŃ, Ũe hağas wytwarzany przez spalanie jest bardzo niski i nie 

powoduje rezonansu. 
Cylindryczny ksztağt palnika umoŨliwia r·wnomierne rozğoŨenie pğomienia. Palnik jest wprowadzony pionowo 
do kotğa. Kocioğ wyposaŨony jest w jonizacyjnŃ kontrolň pğomienia. Minimalna wartoŜĺ jonizacji musi zawsze 
przekraczaĺ 5 mikroamper·w. 
 
 
 
9.1 Zapğon i jonizacja 
 

Zapğon dokonuje siň za pomocŃ transformatora elektrycznego, kt·ry 
wytwarza ciŃg iskier na elektrodzie zapğonowej (3), przechodzŃcych z 
elektrody na masň elektrody, a nie na palniku. 
 
Za kontrolň obecnosci pğomienia odpowiada elektroda jonizacyjna (2). 
 
Minimalna wartoŜĺ jonizacji musi zawsze przekraczaĺ 5 
mikroamper·w. 
 
PğomieŒ moŨe byĺ kontorlowany poprzez szklany wizjer (4). 
 
Zesp·ğ zapğonowo-jonizacyjny znajduje siň na wsp·lnej pğytce (5) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADI CD Nachylenie (X) DğugoŜĺ (mm) 

105 ï 275 9Ü  

325 ï 475 5,5Ü 340 

550 ï 950 5,5Ü 380 
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10. PANEL STEROWANIA - SIEMENS  
 
Panel sterowania znajduje siň na obudowie frontowej kotğa, w g·rnej czňŜci. 
 

 

 

 

 

 

 

10.1 WyŜwietlacz 
 

 
 

1   Pokrňtğo nastawcze (wciŜnij & krňĺ) 
2   WyŜwietlacz 
3   Pasek nawigacyjny 
4   Pasek stanu 
5   Obszar roboczy 
6   Przycisk odblokowania 
 
Nawigacja i ustawienia za pomocŃ pokrňtğa 
 
Obiekty obsğugowe mogŃ mieĺ trzy stany na wyŜwietlaczu: 
 

 
Nie wybrany: Obiekt obsğugowy wyŜwietlany jest normalnie, czarny na biağym tle. 

 
Wstňpnie wybrany: Obiekt obsğugowy otoczony jest ramkŃ. 

 
Wybrany: Obiekt obsğugowy wyŜwietlany jest odwrotnie, biağy na czarnym tle. 

 
Aby przejŜĺ do paska nawigacyjnego: 
 

 

Obr·ĺ pokrňtğo nastawcze: 

¶ Wstňpnie wybierz symbol na pasku nawigacyjnym. 

¶ PowiŃzana strona tematyczna wyŜwietlana jest w obszarze roboczym. 

 

PrzyciŜnij pokrňtğo nastawcze:  

¶ Wyb·r strony tematycznej. 

¶ Pierwszy nastawialny obiekt obsğugowy na obszarze roboczym jest wstňpnie wybrany. 

 Powr·ĺ przy pomocy czarnej strzağki na pasku nawigacyjnym. 

 

 

(A) 
(B) 

(A) WĠńcznik/wyĠńcznik kotĠa                 
(B) Wyŝwietlacz panelu sterowania 
 



Kotğy ADI CD ï Instrukcja 

                 

18 

Znaczenie symboli 
 
Na pasku nawigacyjnym (po lewej, pionowo) wyŜwietlane sŃ nastňpujŃce symbole: 
 

DOSTŇPNE DLA UŧYTKOWNIKA I EKSPERTA 

 Strona startowa: Stan instalacji. Dostňp do przeğŃcznika instalacji (lub strefy). 

 
Strona temperatury. Dostňp do ogrzewania i chğodzenia. 

 Strona ciepğej wody uŨytkowej. Dostňp do przygotowania ciepğej wody. 

 

Strony Info: 

¶ Komunikaty (bğňdy, zdarzenia) 

¶ Informacja o instalacji 

¶ Dane energii i zuŨycia na osi czasu 

 

Strony serwisowe/nastaw: 

¶ Ustawianie parametr·w urzŃdzenia lub instalacji 

¶ Obsğuga trybu specjalnego (np. do prac konserwacyjnych) 

¶ Logowanie do widoku eksperta (patrz uwaga poniŨej) 

DOSTŇPNE DODATKOWO DLA EKSPERTA 

 Strony diagnostyczne: Analiza i sprawdzanie instalacji. 

 

Nastawianie i naprawa: 

¶ Adaptacja parametr·w w 'Peğnej liŜcie parametr·w' 

¶ Dostňp do przewodnik·w uruchomienia   

 
UWAGA: 
Tylko wykwalifikowany technik moŨe ustawiaĺ parametry na widoku eksperta. 
 
Na pasku stanu (na g·rze, poziomo) wyŜwietlane sŃ nastňpujŃce symbole:  
  

 Symbol 'Alarm' sygnalizuje bğŃd instalacji. 

 
Symbol 'Konserwacja / tryb specjalny' sygnalizuje wystňpowanie komunikatu konserwacji lub 
informacji z trybu specjalnego. 

 Symbol 'Zdarzenie' sygnalizuje komunikat zdarzenia z instalacji. 

 

Symbol 'Rňka' wyŜwietlany jest gdy ustawienie przeğŃcznika instalacji/strefy zostanie zmienione 
poprzez zmianň na stronach tematycznych. 
Ustawienia wprowadzone na stronach tematycznych moŨna przywr·ciĺ za pomocŃ przeğŃcznika 
instalacji/strefy. 

12:00 Zegar urzŃdzenia jest synchronizowany z zegarem z podğŃczonego regulatora. 

 

Symbol 'UŨytkownik' i cyfra po prawej (poziom dostňpu 1 do 3) sygnalizuje kt·ry 
poziom uŨytkownika jest aktualnie aktywny.  
1: InŨynier ds. uruchamiania  
2: InŨynier ogrzewania 
3: OEM 

 
Symbol 'ťr·dğo' sygnalizuje kt·re gğ·wne Ŧr·dğo (np. kocioğ gazowy/olejowy, pompa ciepğa) jest 
aktualnie wğŃczone 

 
 
W obszarze roboczym mogŃ byĺ wyŜwietlane nastňpujŃce symbole:  

 

 Powr·t z obszaru roboczego do paska nawigacji. 
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Wskaz·wki dotyczŃce obsğugi 
 

Czas na edycjň 5 sekund  
Zmieniona nastawa bňdzie przywr·cona do poprzedniego stanu jeŜli 
nie zostanie potwierdzona w tym okresie czasu. 

Dğugie 
przyciŜniňcie 
pokrňtğa  

Ó 3 sekund  
Dğugie naciŜniňcie pokrňtğa w dowolnym oknie eksperta powoduje 
powr·t do Ăstrony startowej ekspertaò (strona diagnostyczna). 

Czas 
blokowania 

1 minuta 

Pewne stany instalacji wyŜwietlane sŃ na pierwszym planie, np. strona 
trybu specjalnego. Pomimo tego uŨytkownicy wciŃŨ mogŃ przejŜĺ na 
dowolnŃ stronň i ustawiaĺ wartoŜci. Strona z pierwszego planu powr·ci 
po upğywie tego okresu czasu bez obsğugi uŨytkownika. 

Czas na 
obsğugň 

8 minut 
Po upğywie tego okresu czasu bez obsğugi uŨytkownika, wyŜwietlacz 
automatycznie powr·ci do strony startowej. 

 
 
 
10.2 Programowanie 

Za pomocŃ pokrňtğa   przejŜĺ przez nawigacjň do momentu wyboru ñStrony serwisowe/nastawò . 

WcisnŃĺ pokrňtğo  aby przejŜĺ do stron. 
 

 
 
Na stronach serwisowych / ustawieŒ wyŜwietlane sŃ: 

¶ Ustawienia regionalne: Ustawienia odnoszŃce siň do pomieszczenia / panelu operatora. 

¶ Dziağania specjalne: obsğuga funkcji specjalnych. 

¶ Ustawienia: Ustawienia dotyczŃce instalacji. 

¶ Ekspert: Logowanie do trybu eksperta.
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Poziom UŨytkownika 

Poziom UŨytkownika zezwala na wprowadzanie ustawieŒ tylko autoryzowanym grupom. Aby przejŜĺ do 
poziomu Eksperta, naleŨy postňpowaĺ wg poniŨszej procedury:  

 

PrzeglŃd ustawieŒ 

Ustawienie parametr·w 

PoniŨsze przykğady pokazujŃ podstawowy proces programowania: 
 
 
USTAWIENIE CZASU I DATY 

Za pomocŃ pokrňtğa   przejŜĺ przez nawigacjň do momentu wyboru ñStrony serwisowe/nastawò  . 

WcisnŃĺ pokrňtğo  aby przejŜĺ do stron. Wybraĺ pozycjň ñUstawienia regionalne (1/3)ò. WcisnŃĺ pokrňtğo 

 aby przejŜĺ do ñUstawieŒ regionalnychò. 

 
 
 
Po wejŜciu do ñUstawieŒ regionalnychò, za pomocŃ pokrňtğa naleŨy wybraĺ parameter ñCzasò. WcisnŃĺ 
pokrňtğo sterowania, aby ustawiĺ wartoŜĺ. Wprowadziĺ nowŃ wartoŜĺ i wcisnŃĺ pokrňtğo, aby potwierdziĺ 
ustawienie.  

 
 
Za pomocŃ pokrňtğa wybraĺ parameter ñDataò. WcisnŃĺ pokrňtğo sterowania, aby ustawiĺ wartoŜĺ. 
Wprowadziĺ nowŃ wartoŜĺ i wcisnŃĺ pokrňtğo, aby potwierdziĺ ustawienie. 

 
 






























































































