ALL WE NEED IS HEAT

?é TERMOLEADER

wymiana ciepta 1 odzysk energii / przygotowanie cwu / przemyst spozywczy / ogrzewanie basenow / sieci
cieptownicze i chtodnicze / ogrzewanieichtodzenieoleju / kondensacja pary w uktadach wyparnych i destylacyjnych
/ dystrybucjaciepta



TERMOLEADER

Termoleader to wioski producent ptytowych
wymiennikow ciepta, lider rozwigzan z zakresu
wymiany ciepta, dostawca rozwigzan najlepiej
dostosowanych do potrzeb klientow. Trzon
firmy Termoleader i jej wielka wartos¢ stanowi
mtoda, zaangazowana i dynamiczna kadra,
posiadajgca zaawansowang wiedze z zakresu
budowy wymiennikdw ciepta.

Termoleader towarzyszy klientom od chwili
zgtoszenia zapofrzebowania do momentu
technicznej implementacji opracowanego
rozwigzania. Dzieki doskonatej organizacji
firmy, mozliwa jest natychmiastowa reakcja na
kazdym etapie wspotpracy, rozpoczynajac od
opracowania koncepcji, poprzez propozycje
rozwigzanazdoichrealizacji.

Potgczenie wieloletniego doswiadczenia i
najnowoczesniejszej technologii daje w efekcie
najwyzszej jakosci produkty.
Przedstawicielem marki Termoleader na
polskimrynkujest firma Ciepto-Tech Sp.j.

PROFESJONALNE WSPARCIE

Specjalizujemy sie w dostarczaniu rozwigzan
zoptymalizowanych pod konkretne wymogi
projektowe, co daje pewnos¢ naszym Klientom,
ze ofrzymujg do dyspozycji najlepiej dobrane
urzadzenia. Nasz Dziat Techniczny oferuje
Klientom i Projektantom kompleksowe wsparcie
od momentu doboru rozwigzania po jego
implementacje, co zdecydowanie utatwia prace i
oszczedza czas oraz koszty inwestycyjne.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Wymienniki ciepta i systemy hydrauliczne

Termoleader znajdujg zastosowanie zarowno w

budownictwie mieszkaniowym jak i w sektorze

komercyjnymiprzemystowym, m.in.:

- wzakresie wymiany ciepta i odzysku energii,

-w przygotowaniu cieptej wody uzytkowej,

-w przemysle spozywczym,

-w zakresie ogrzewania wody basenowej,

-wsieciach cieptowniczychichtodniczych,

-przy ogrzewaniuichtodzeniuoleju,

- w zakresie kondensacja pary w uktadach
wyparnych i destylacyjnych,

-w dystrybucji energii cieplnej.




Ptytowe wymienniki ciepta z serii AV to wymienniki
sktadajace sie z zespotu ptyt i uszczelek dobranych do
zgtaszanego zapotrzebowania, zacisnietych miedzy
dwiema ptytami ramowymi. Ptyty posiadajg dwa kanaty -
obieg dla cieczy przekazujgcej energie cieplna, oraz drugi
obieg - odbierajgcy ciepto. Szczelnos¢ kanatdéw zapewniana
jest przez uszczelki, wykonane z roznych materiatow w
zaleznosci od rodzaju cieczy w obiegu pierwotnym i
wtarnym.

Skrecane wymienniki ciepta oferujg bardzo duza
elastycznos¢ w zastosowaniu, umozliwiajgc demontaz
kazdego poszczegolnego elementu. W przypadku zmiany
parametrow instalacji mozliwe jest zwiekszenie lub
zmniejszenie powierzchni wymiany ciepta. Wymienniki
moga byt w bardzo tatwy sposab rozkrecone, co umozliwia
ich doktadng obstuge i regeneracje dowolnych elementow.
Kompletna, szeroka gama ptyt o zrdznicowanej wielkosci
jest odpowiedzig na kazde zapotrzebowanie w zakresie
wymiany ciepfa.

01. OBSZARY ZASTOSOWANIA

Systemy grzewcze

Systemy klimatyzacyjne
Przygotowanie CWU

Ogrzewanie wody w basenie
Pompy ciepta

Systemy solarne

0dzysk energii

Sieci cieptownicze i chtodnicze
Hydraulika

Odzysk ciepta z proceséw przemystowych
Zastosowania z kondensacjg pary
Systemy termohydrauliczne

02. ZALETY

Indywidualny projekt
Kompaktowy design

tatwy serwis

Szybka realizacja

Mozliwosc zwiekszania mocy
Wysoka wydajnosc¢

03. PLYTY

Standard INOX AlSI 316 / 304

Opcja TYTAN AISI 904L / SMO254
04. USZCZELKI

Standard NBR / EPDM

Opcja FKM

05. PODtLACZENIA

Standard DN32 gwintowane INOX 304
Opcja DN32 gwintowane INOX 316

gwintowane polipropylen

Standard DN65 gwintowane INOX 304
Opcja DNB5 gwintowane INOX 316

gwintowane polipropylen

kotnierz stal karbonowa
przeciwkotnierze

Standard >DN65 przeciwkotnierze
Opcja >DNG5 powtoka

01. PLYTOWE SKRECANE WYMIENNIKI CIEPLA
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01. OBSZARY ZASTOSOWANIA

Systemy grzewcze

Systemy klimatyzacyjne

Przygotowanie CWU

Pompy ciepta

Systemy solarne

Odzysk energii

0dzysk ciepta z proceséw przemystowych
Zastosowania z kondensacjg pary
Odparowanie

Sieci cieptownicze i chtodnicze

02. ZALETY

Wuysokie temperatury pracy
Wysokie cisnienia pracy
Kompaktowy design
Wysoka wydajnosc¢

03. PLYTY
Standard INOX AISI 316
Opdga INOX AIS| 304

04. LUTOWANIE

Standard miedz 99,9%
Opcja nikiel / INOX AlSI 316

05. PODtLACZENIA

Standard gwintowane INOX 304
Opcja >DN50 kotnierz INOX 304

Lutowane wymienniki ciepta z serii ABR dostepne sg w
szerokiej gamie wymiardw. Dzieki zastosowaniu technologii
lutowania ptyt mozliwe jest uzyskanie optymalnych
rozwigzan, nawet w przypadku bardzo specyficznych
problemow.

Tak jak w przypadku wymiennikéw skrecanych, lutowane
wymienniki ciepta zbudowane sg z zespotu ptyt,
dostosowanych do konkretnego rodzaju cieczy, miedzy
ktarymi dochodzi do wymiany ciepta. Rdznica polega na
sposabie taczenia ptyt. W tym przypadku s3 one lutowane
roznymi rodzajami materiatéw - miedzig, niklem lub stalg
nierdzewng - w zaleznosci od przeznaczenia wymiennika.

Gtowng zaletg lutowanych wymiennikow ciepta
Termoleader sg kompaktowe rozmiary. Ich krancowe ptyty
sg zdecydowanie mniejsze i Izejsze od poréwnywalnych

wymiennikow ciepta wyposazonych w ramy skrecane.



Podstacje marki Termoleader to gotowe rozwigzania
zaprojektowane na potrzeby systeméw ogrzewania i
chtodzenia. Gtdbwnym zadaniem podstacji jest oddzielenie
instalacji domowych od systemu sieci grzewczej poprzez
zastosowanie ptytowych wymiennikow ciepta. Dostepne sg
zaréwno z wymiennikami skrecanymi jak i lutowanymi,
zaleznie od zatozen projektowych i konstrukcyjnych
instalacji. Podstacje projektowane i budowane sg pod katem
konkretnych instalacji i zatozen technicznych. W rezultacie
powstaje produkt spersonalizowany pod katem potrzeb
klienta.

Obieg pierwotny wyposazony jest w urzadzenia filtrujgce,
pomiarowe oraz stuzgce do termoregulacji. Obieg wtarny,
poza urzadzeniami filtrujgcymi zanieczyszczenia,
wyposazony jest w niezbedne zabezpieczenia, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Za regulacje odpowiada
precyzyjny system elektroniczny, ktory jest w stanie
odczytac zapotrzebowanie na kankretne wartosci zgtaszane
zinstalacji, takie jak temperatura oraz natezenia przeptywu.
Dodatkowo steruje zaworem w obiegu pierwotnym.
Parametry systemu sterowania mozna odczytywac i
ustawiac za posrednictwem wbudowanej funkcji
wewnetfrznego serwera WWW, ktéra umozliwia zdalny
dostep przez standardowgq przeglagdarke internetowa.
Pomiar ciepta przekazywanego wykonywany jest przez
cieptomierz ultradzwiekowy, zgodny z przepisami Mid2,
umieszczony w obwodzie pierwotnym podstacji.

01. OBSZARY ZASTOSOWANIA

Sieci cieptownicze i chtodnicze

02. WYPOSAZENIE"

Ptytowy wymiennik ciepta

Dwudrogowy zawar z sitownikiem

Licznik energii cieplnej

Pompa

Przeptywomierz

Czujnik temp. zasilania obiegu grzewczego
Czujnik temp. powrotu ohiegu grzewczego
Czujnik temp. zewnetrznej

Czujnik temp. dla funkcji recyrkulacji
Termostat bezpieczenstwa

Zawor trojdrogowy dla priorytetu CWU
Zawor odcinajacy

Filtr Y

Sterownik z funkcjg WIFI

Czujnik temp. dla systemu sterowania
Zawor bezpieczenstwa

Naczynie wzbhiorcze

Termometr

Manometr

*ilos¢ i opcje wyposazenia w zaleznosci od specyfikacji podstacji
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01. OBSZARY ZASTOSOWANIA
Przygotowanie CWU

02. ZALETY

Wuysoka wydajnosc
Szerokie mozliwosci zastosowania

03. SPECYFIKACJA TECHNICZNA”

Zasilanie elektryczne 230V /50 Hz
Zintegrowane pompy obiegowe tak
Przeptyw w obiegu pierwotnym 2,0 - 14,5 m*/h

Max dopuszczalne cisnienie 6 bar
Waga 10,2 - 176 kg
Podtgczenia hydrauliczne 3/4"-2"

Max dopuszczalna temperatura 95°C
Minimalny przeptyw dlaCWU 1,8 1/m

Max przeptyw CWU przy temp. 45 - 500 I/min.

80°C ohiegu pierwofnego

* specyfikacja techniczna w zaleznosci od modelu urzadzenia

Wsrad rozwigzan oferowanych przez marke Termoleader
znajduje sie takze szeroka gama kompletnych systemow do
przygotowania CWU.

Modele AIW oraz AIW-P to najnowsze] generacji
podgrzewacze przeptywowe do CWU znajdujgce
zastosowanie w systemach zasilanych z réznych zrodet
ciepta. Plytowy wymiennik ciepta separuje obieg pierwotny
od obiegu wody uzytkowej i zapewnia najlepsze parametry
dzieki wymianie ciepta w trybie ruchu turbulentnego
wewnatrz zespotu ptyt. Systemy AIW oraz AIW-P pracujg
zaréwno w systemach z recyrkulacjg, jak i bez, a czujnik
przeptywu wykrywajacy zapotrzebowanie na CWU ma
minimalng czutosc 1,81/ min.

Systemy ATW-P i ATW-V to rozwigzania dedykowane do
indywidualnego zapotrzebowania. S3 one wymiarowane w
zaleznosci od charakterystyki systemu grzewczego oraz
zastosowanych buforéw ciepta.



Systemy APW-P i APW-V to rozwigzania dedykowane do
ogrzewania wody basenowej. Zastosowanie najbardziej
zaawansowanej technologii i zwartej konstrukgji, plasujg
marke Termoleader w czotéwce dostawcow rozwigzan tego
fypu.

Systemy ogrzewania wody basenowej dostosowane sg do
pracy m.in. z kottami, pompami ciepta, systemami solarnymi
i komunalnymi sieciami grzewczymi. W zaleznosci od
zastosowania, podgrzewacze APW-P i APW-V wyposazone
sg w ptyty ze stali nierdzewnej INOX316 - do basenow
zasilanych chlorowang wodg stodka, natomiast w
przypadku basenow zasilanych woda morskg - ptyty
wymiennika wykonane sg z tytanu.

Wymienniki mogg byc¢ w bardzo tatwy sposab rozkrecone co
umozliwia ich doktadng obstuge i regeneracje dowolnych
elementow. W przypadku zmiany parametrow instalacji
mozliwe jest zwiekszenie lub zmniejszenie powierzchni
wymiany ciepta.

01. OBSZARY ZASTOSOWANIA

Ogrzewanie wody w basenie

02. WYPOSAZENIE"

Ptytowy wymiennik ciepta
Pompa

Modut sterujgcy
Regulator RegolLeader
Czujnik temperatury
Zawor trojdrogowy

*ilosc i opcje wyposazenia w zaleznosci od specyfikacji systemu

03. PLYTY
INOX AISI 316 woda stodka chlorowana
TYTAN woda stona
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TERMOLEADER
t. +48 797 727 403
www.termoleader.pl

Dane techniczne i specyfikacja urzadzen mogg ulec zmianie bez powiadomienia



