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'y LEADER OBSZARY ZASTOSOWANIA

Termoleader to wtoski producent ptytowych wymiennikdw ciepta oraz doskonaty partner w zakresie rozwigzan z zakresu wymiany
ciepta najlepiej dostosowanych do potrzeb klienta. Termoleader tgczy wieloletnie doswiadczenie i najnowoczes$niejszg technologie
tworzac najwyzszej jakosci produkty. Mtoda, zaangazowana i dynamiczna kadra firmy oraz zaawansowana wiedza z zakresu budowy
wymiennikow ciepta sprawita, ze Termoleader stat sie jest liderem swojej branzy.

Termoleader towarzyszy klientom od chwili zgtoszenia zapotrzebowania do momentu technicznej implementacji opracowanego
rozwigzania. Dzieki doskonatej organizacji firmy, mozliwa jest natychmiastowa reakcja na kazdym etapie, rozpoczynajac od
opracowania koncepcji, poprzez propozycje rozwigzan az do ich realizacji.

SKRECANE WYMIENNIKI CIEPLA

Ptytowe wymienniki ciepta z serii AV to wymienniki sktadajace sie z
zespotu ptyt i uszczelek dobranych do zgtaszanego
zapotrzebowania, zacisnietych miedzy dwoma ptytami ramowymi.
Ptyty posiadajg dwa kanaty — obieg dla cieczy przekazujacej energie
cieplng, oraz drugi obieg odbierajgcy ciepto. Szczelnos¢ kanatow
zapewniana jest przez uszczelki, wykonane z réznych materiatéw w
zaleznosci od rodzaju cieczy w obiegu pierwotnym i wtérnym.

Skrecane wymienniki ciepta oferujg bardzo duzg elastycznosé¢ w
zastosowaniu, umozliwiajgc demontaz kazdego poszczegdlnego
elementu. W przypadku zmiany parametrow instalacji mozliwe jest ODZYS

zwiekszenie lub zmniejszenie powierzchni wymiany ciepta. KENERG//
Wymienniki mogg by¢ w bardzo tatwy sposéb rozkrecone co ’ : e e T
umozliwia ich doktadng obstuge i regeneracje dowolnych
elementéw. Kompletna, szeroka gama ptyt o zrdznicowanej
wielkosci jest odpowiedzig na kazde zapotrzebowanie w zakresie

wymiany ciepta.

LUTOWANE WYMIENNIKI CIEPLA

Lutowane wymienniki ciepta z serii ABR dostepne sg w szerokiej
gamie wymiardw. Dzieki zastosowaniu technologii lutowania ptyt
mozliwe jest uzyskanie optymalnych rozwigzan, nawet w
przypadku bardzo specyficznych problemadw.

Tak jak w przypadku wymiennikow skrecanych, lutowane
wymienniki ciepta zbudowane sg z zespotu ptyt, dostosowanych do
konkretnego rodzaju cieczy, miedzy ktérymi dochodzi do wymiany
ciepta. R6znica miedzy nimi polega na sposobie tgczenia ptyt. W tym
przypadku sg one lutowane réznymi rodzajami materiatéw -
miedzig, niklem lub stalg nierdzewng - w zaleznosci od
przeznaczenia wymiennika.
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Gtowna zaletg lutowanych wymiennikdw ciepta Termoleader sg
kompaktowe rozmiary. Ich krancowe ptyty sa zdecydowanie : T : _ ; :
mniejsze i lzejsze od porownywalnych wymiennikéw ciepta : sl ¢ o i [ P— W - -

wyposazonych w ramy skrecane. e f iy
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Podstacje marki Termoleader sg gotowym rozwigzaniem
zaprojektowanym dla potrzeb ogrzewania i chtodzenia w
systemach komunalnych.

Gtéwnym zadaniem podstacji jest oddzielenie systemdw
domowych od miejskiego systemu sieci grzewczej, poprzez
zastosowanie ptytowych wymiennikéw ciepta. Mozliwa jest
instalacja zaréwno z wymiennikiem skrecanym jak i lutowanym,
zaleznie od zatozen projektowych, konstrukcji podstacjii instalacii.

Podstacje cieptownicze Termoleader sg projektowane i budowane
pod katem konkretnych instalacji i zatozen technicznych. W

rezultacie powstaje produkt dlaindywidualnych potrzeb klienta. YSt SPOZ')/WCZ,/ ~ _ OGRZEWANIE | CHt ODEN/E OLEJU




